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	LaMortaise achète local
   Avec la saison d'atelier qui approche, LaMortaise vous aide à acheter localement.  Qu Québec à l'Europe
    Lire plus 
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				LaMortaise à besoin de vous

LaMortaise.com à besoin de votre expérience.  Vous avez envie d'écrire un article? D'illustrer une technique avec du texte et des photos? Tout est possible. 

Lire plus
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C'est avec grand plaisir que nous vous accueillons sur ce site, un lieu de partage et d'échanges sur l'ébénisterie. L'objectif premier de ce site est d'offrir aux membres et aux visiteurs la possibilité de partager leur passion et leurs connaissances. Le cœur du site est donc le Forum de discussion. N'hésitez pas à vous inscrire et à afficher des messages: c'est GRATUIT!

 Dans la section Liens utiles, vous trouverez des liens relatifs à l'ébénisterie et au travail du bois en général.

 Si vous désirez contribuer au contenu, n'hésitez pas à soumettre une nouvelle ou un article.

 Merci de votre participation, bonne visite et à bientôt.

 

David Lutzy
Webmestre
		



								
												
	





	
	

		
			
		
		

		
COMPOSITION: 

              La peinture de lait se compose des produits suivant:la seine, le borax, le blanc de titane, l argile, le talc, les pigments minéraux et la craie.


MÉLANGE PEINTURE:

               Une partie de poudre de lait pour deux parties d eau chaude (du robinet)


MÉLANGE TEINTURE:

               Une partie de poudre de lait pour trois parties d eau chaude (du robinet)

PREPARATION:

               Ajouter la poudre à la quantité d eau chaude et bien mélanger. Laisser reposer environ 30 minutes pour permettre a la caséine de bien réagir avec le borax. Avant de peindre ou de teindre selon le cas remuer de nouveau.


APPLICATION:

               Avec un pinceau de soie naturelle et parfois un rouleau. La peinture doit être utilisée le jour même. Elle peut se conserver au frigo un à deux jours mais la qualité se détériore
Vous devez remuer souvent pendant l application.


              Apres le séchage vous devez poncer avec une laine d acier 000 pour l'adoucir. Vous pouvez l user avec un papier sablé pour lui donner un effet a l ancienne .Pour terminer vous pouvez recouvrir avec de la cire carbamex avec ( carnauba) ,  la cire a patiner des anciens ébénistes, de l huile naturelle des artisans du meubles québécois ou encore le vernis traditionnel homestead .Selon le fabricant les vernis a l eau sont déconseiller. 


SÉCHAGE:

              La peinture de lait est recouvrable après environ deux heures selon les conditions climatique, séchage complet après 24 heures


POUVOIR COUVRANT:

              avec un sac de 170 grammes 1,8m2


PATICULARITE: 

              elle s attache bien aux fibres du bois et c est une peinture très résistante.
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                We use cookies     
        Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site. L'information recueillie ne sert qu'à l'utilisation adéquate du site LaMortaise.com    
            Ok           Je refuse                               
      
     
   
 
    
